
TECHNISCHES DATENBLATT

HINOWA erforscht und entwickelt kontinuierlich neue Produkte und behält sich daher das Recht vor, Änderungen ohne Vorankündigung vorzunehmen.
Es handelt sich bei allen Angaben um ungefähre Angaben. Ausg. 04/202118

BENZINMOTOR
Hersteller ..................................................................HONDA
Modell ..........................................................................GX390
Zylinder und Hubraum ......................Einzylinder 389 cc
Max. Bruttoleistung ............11,7 PS - 8,7kW @ 3600 U/min
Start ........................................................................ elektrisch
Tankfassvermögen ........................................................6,5 l
Lärmpegel .........................................................Lwa 102 dB

VENTILBLOCK
Modell ................................................................mechanisch

HYDRAULIKPUMPE
Anzahl u. Typ .................  Nr. 3 Zahnradpumpen zu 4 cc
Ölleistung/Min ........................................................... 15 l/1’

RAUPEN
Kettenspanner ..........................................mit Schmierfett
Raupenbreite ......................................................... 250 mm
Stützrollen pro Seite .......................................................... 5
Mit fixer Breite .....................................................1740 mm

LEISTUNG
Fahrgeschwindigkeit.................................1,5 - 2,2 km/h
Bodendruck .........................................................0,38 kg/cc
Max. Steigung .................................................. 20° (36,4%)

TRAGFÄHIGKEIT ....................................................1800 kg

BETRIEBSGEWICHT
(ohne Bediener) ...................................................... 1200 kg

RAUPENGABELSTAPLER
TP1800
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